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Polarimeterröhren von SCHMIDT+HAENSCH sind auf 
die unterschiedlichen Anwendungen praxisnah ausgelegt.
Sie entsprechen den ICUMSA-Empfehlungen, Güteklasse 
A (±0,01%) und den Vorschriften der O.I.M.L. bzw. des 
Austral. Standard K 157. 
Wahl der Röhrenlänge
Allgemein gilt: Längere Messröhren sind günstiger als 
kurze, da Probeninhomogenität, Rückstände und Tem-
peraturstabilität bei grösseren Probenmengen einen 
geringeren Einfluss auf das Messergebnis haben. 
Ausnahme: Bei gefärbten Proben muss wegen hoher 
Lichtabsorption eventuell eine kürzere Messröhre ein-
gesetzt werden.
Bitte beachten Sie: SCHMIDT+HAENSCH garantiert die 
Präzision seiner Polarimeter nur bei Verwendung von 
Original S+H Polarimetern und Zubehör.

Für medizinische Anwendungen:

Durchflussmessröhren
Durchflussmessröhren werden bei häufigen Messungen 
gleichartiger Proben eingesetzt.
SCHMIDT+HAENSCH bietet 2 Grundversionen:
- für manuellen Probenwechsel oder
- für automatischen Probenwechsel.
Der manuelle Probenwechsel erfolgt über einen Trichter 
bzw. ein Steigrohr nach dem Prinzip der kommunizieren-
den Röhren. Die erste Probe wird vollständig von der 
zweiten Probe verdrängt, sofern ca. 60 cm3 nachgefüllt 
werden.
Der automatische Probenwechsel erfolgt über eine 
Pumpe oder Dosiereinrichtung, die mit Schläuchen am 
Zu-/Ablauf angeschlossen wird. Auch hier gilt eine
Füllmenge von ca. 60 cm3.
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Glasröhren für Einzelmessungen

Glasröhre ohne Blasenfang

Glasröhre mit Blasenfang
Luftblasen können sich in der Rohrerweiterung
sammeln und stören so das Messergebnis nicht.

Glasröhre mit Mitteltubus
Der Mitteltubus erlaubt ein bequemes Füllen und Leeren; ein 
leichtes Bewegen der Röhre lässt Luftblasen dort entweichen.

Neu: Temperatursensor als Zubehör (s.S.4)

Mikroröhre für kleine Probenmengen
Röhren mit einem Innendurchmesser von nur 3-5 mm für kleine
Probenmengen; das Füllen erfolgt am besten über eine Spritze.

Quarzglas-Mikroröhre, temperierbar

Präzisions-Quarzglas-Durchflusszelle für kl. Probenmengen
Mit Adapter für S+H Polarimeter (o. Abb.)






